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Rozbor: 
1. Přímkou KL proložíme vrcholovou rovinu ADV, pomocí které na ní najdeme bod, který

 leží v podstavě ABC – bod P1 (P1 je průsečík různoběžných přímek KL a AD).
2. Sestrojíme průsečnici roviny řezu KLM s rovinou podstavy ABC – přímka MP1.


3. Na přímce p=MP1 postupně hledáme body, které leží v příslušných bočních stěnách a 

s jejích pomocí konstruujeme jednotlivé části řezu v těchto rovinách.
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Rozbor: 
1. Body L a M leží v jedné rovině – určují část řezu; průsečík N úseček LM a CD leží na 

průsečnici roviny řezu s rovinou podstavy.
2. Přímkou KM proložíme vrcholovou rovinu DFV, pomocí které na ní najdeme bod, který

 leží v podstavě ABC – bod P1 (P1 je průsečík různoběžných přímek KM a K´D).
3. Sestrojíme průsečnici roviny řezu KLM s rovinou podstavy ABC – přímka NP1.


4. Na přímce p=NP1 postupně hledáme body, které leží v příslušných bočních stěnách a 

s jejích pomocí konstruujeme jednotlivé části řezu v těchto rovinách.
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Rozbor: 
1. Sestrojíme řez krychle rovinou KLM – šestiúhelník KNMPLO.


2. Přímkou XY proložíme rovinu XCGZ.


3. Sestrojíme průsečnici rovin KLM a XCG – přímka UP.


4. Sestrojíme průsečík různoběžek UP a XY – hledaný průsečík.
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Rozbor: 
1. Sestrojíme řez krychle rovinou KLM – osmiúhelník KNLOMPQR.


2. Sestrojíme řez krychle rovinou K´L´M´ – čtyřúhelník N´M´L´K´.


3. Sestrojíme průsečnici rovin KLM a K´L´M´ – přímka XY (bod Y leží 
v průsečíku různoběžek K´L´ a PQ).
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Rozbor: 
1. Přímkou XY proložíme vrcholovou rovinu XBY a sestrojíme řez jehlanu touto rovinou – 

trojúhelník BPV.


2. Hledané body U a V leží v průsečíku přímky XY s řezem BPV.
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Rozbor: 
1. Přímkou XY proložíme rovinu XEY a sestrojíme řez krychle touto rovinou – 

čtyřúhelník AKLE.


2. Hledané body U a V leží v průsečíku přímky XY s řezem AKLE.
