Písemná práce – Polohové konstrukční úlohy – varianta A

čas na vypracování: 30 minut

1. Zformulujte větu, která klasifikuje všechny možné vzájemné polohy přímky a roviny.

2. Sestrojte řez jehlanu ABCDV rovinou 
[image: image1.wmf]KLM

. Proveďte rozbor nebo postup konstrukce a vlastní rys do uvedeného obrázku. Ostatní náležitosti konstrukční úlohy provádět nemusíte. (5 bodů)

Rozbor:
1) Na úsečce KL najdeme pomocí roviny 
[image: image2.wmf]´
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 bod P1 ležící v podstavě 
[image: image3.wmf]ABC
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2) Na úsečce ML najdeme pomocí roviny 
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[image: image5.wmf]ABC

.



3) Průsečnice 
[image: image6.wmf]2
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[image: image7.wmf]KLM

 s rovinou podstavy 
[image: image8.wmf]ABC

 v podstavě určuje 

část řezu – úsečku NO.



4) Spojováním bodů ležících v rovině řezu a ve stejné stěně řez dokončíme.
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3. Nechť je dána krychle ABCDEFGH. Sestrojte průsečík přímky 
[image: image10.wmf]XY

s rovinou 
[image: image11.wmf]KLM

. Proveďte rozbor nebo postup konstrukce a vlastní rys do uvedeného obrázku. Ostatní náležitosti konstrukční úlohy provádět nemusíte. (5 bodů)

Rozbor:
1) řez krychle ABCDEFGH rovinou 
[image: image12.wmf]KLM

 (hnědý pětiúhelník KLOMN)



2) přímkou 
[image: image13.wmf]XY

proložena rovina 
[image: image14.wmf]XBY

 (modrý řez)



3) průsečnice „hnědé“ a „modré“ roviny – přímka 
[image: image15.wmf]QL

 (žlutá)




4) P je průsečíkem různoběžných úseček QL a XY
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Písemná práce – Polohové konstrukční úlohy – varianta B
čas na vypracování: 30 minut

1. Zformulujte větu, která klasifikuje všechny možné vzájemné polohy dvou rovin v prostoru.

2. Sestrojte řez jehlanu ABCDV rovinou 
[image: image17.wmf]KLM

. Proveďte rozbor nebo postup konstrukce a vlastní rys do uvedeného obrázku. Ostatní náležitosti konstrukční úlohy provádět nemusíte. (5 bodů)

Rozbor:
1) Na úsečce KM najdeme pomocí roviny 
[image: image18.wmf]´
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 bod P1 ležící v podstavě 
[image: image19.wmf]ABC
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2) Na úsečce KL najdeme pomocí roviny 
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 bod P2 ležící v podstavě 
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3) Průsečnice 
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[image: image23.wmf]KLM

 s rovinou podstavy 
[image: image24.wmf]ABC

 v podstavě určuje 

část řezu – úsečku NO.




4) Spojováním bodů ležících v rovině řezu a ve stejné stěně řez dokončíme.
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3. Nechť je dána krychle ABCDEFGH. Sestrojte průsečík přímky 
[image: image26.wmf]XY

s rovinou 
[image: image27.wmf]KLM

. Proveďte rozbor nebo postup konstrukce a vlastní rys do uvedeného obrázku. Ostatní náležitosti konstrukční úlohy provádět nemusíte. (5 bodů)

Rozbor:
1) řez krychle ABCDEFGH rovinou 
[image: image28.wmf]KLM

 (hnědý pětiúhelník KOMNL)




2) přímkou 
[image: image29.wmf]XY

proložena rovina 
[image: image30.wmf]XAY

 (modrý řez)




3) průsečnice „hnědé“ a „modré“ roviny – přímka 
[image: image31.wmf]RS

 (žlutá)




4) P je průsečíkem různoběžných úseček RS a XY
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